






Сплит-системы напольно-потолочного типа
• Современный дизайн; 
• Горизонтальные и вертикальные жалюзи; 
• Функции автоматической защиты; 
• Беспроводной пульт ДУ; 
• Фазовый монитор (модели 380 В); 
• Защита от протечек конденсата; 
• Компактные размеры; 
• Возможность установки низкотем-

пературного комплекта;

• Высокая производительность; 
• Низкий уровень шума; 
• Напольная и настенная установка; 
• Подогрев картера компрессора; 
• Scroll компрессор 36; 48; 60 kBTU; 
• Универсальный наружный блок; 
• Реле низкого давления (модели на 380 В); 
• Оттайка наружного блока по термистору. 

Внутренний блок RS-18CF RS-24CF RS-36CF RS-48CF RS-60CF

Наружный блок RU-18CF RU-24CF RU-36CF RU-48CF RU-60CF 

Мощность охлаждения, кВт 5,3 7,0 10,6 14,0 17,6

Мощность обогрева, кВт 5,8 7,7 11,6 15,5 19,3

Линии жидкости/газа 1/4”-1/2” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4”

Сплит-системы кассетного типа  
• Двойная защита от протечки конденсата; 
• Подогрев картера компрессора (модели 380 В); 
• Беспроводной пульт ДУ; 
• Фазовый монитор (модели 380 В), защита от про-

падания/перекоса фаз; 
• Возможность притока свежего воздуха; 
• Возможность установки низкотемпературного 

комплекта; 
• Автоматические жалюзи; 
• Подогрев картера компрессора; 
• Scroll компрессор 36; 48; 60 kBTU; 
• Универсальный наружный блок (кроме модели 

60kBTU); 
• Встроенная дренажная помпа, подъем 1200 мм 

от точки вывода дренажа;
• Реле низкого давления (модели на 380 В); 
• Оттайка наружного блока по термистору.

Внутренний блок RS-18CS RS-24CS RS-36CS RS-48CS RS-60CS 

Наружный блок RU-18CS RU-24CS RU-36CS RU-48CS RU-60CS 

Мощность охлаждения, кВт 5,3 7,0 10,5 14,1 17,6

Мощность обогрева, кВт 5,8 7,7 11,6 15,5 19,0

Линии жидкости/газа 1/4”-1/2” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 1/2”-3/4”



Сплит-системы колонного типа
• Широкий воздушный поток; 
• Автоматические жалюзи; 
• Функция обогрева с ТЭН; 
• Подогрев картера компрессора (модели на 380 В); 
• LCD дисплей; 
• Высокая производительность; 
• Фазовый монитор (модели 380 В); 
• Простая установка; 

• Современный дизайн; 
• Пульт ДУ; 
• Scroll компрессор 48; 60 kBTU; 
• Высокая эффективность (EER); 
• Возможность установки низкотемпе-

ратурного комплекта; 
• Реле низкого давления (модели на 380 В); 
• Оттайка наружного блока по термистору. 

Внутренний блок RS-24FS RS-48FS RS-60FS

Наружный блок RU-24FS RU-48FS RU-60FS

Мощность охлаждения, кВт 7,0 14,1 17,6

Мощность обогрева, кВт 8,2+2,1 15,2+3,5 17,7+4,2

Линии жидкости/газа 3/8”-5/8” 1/2”-3/4” 1/2”-3/4”

Сплит-системы канального типа  
• Напор воздуха от 90 до 110 Па; 
• Компактный внутренний блок; 
• Малошумная работа; 
• Возможность притока свежего воздуха; 
• Забор воздуха снизу; 
• Подогрев картера; 
• Фазовый монитор; 
• Возможность установки низкотемпературного комплекта; 
• Scroll компрессор; 
• Универсальный наружный блок; 
• Проводной пульт ДУ в комплекте;
• Три скорости вращения вентилятора внутреннего блока; 
• Реле низкого давления (модели на 380 В); 
• Оттайка наружного блока по термистору; 
• Более стабильный поток воздуха; 
• Вход воздуха снизу и сбоку. 

Внутренний блок RS-18DM RS-24DM RS-36DM RS-48DM RS-60DM

Наружный блок RU-18DM RU-24DM RU-36DM RU-48DM RU-60DM

Мощность охлаждения, кВт 5,3 7,0 10,5 14,1 17,6

Мощность обогрева, кВт 5,8 7,6 11,6 15,5 19,3

Линии жидкости/газа 1/4”-1/2” 3/8”-5/8” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4” 3/8”-3/4”



Электроконвекторы

Серия Standart (с регулятором мощности) 

• Элегантный плоский дизайн, тихий нагрев;  
• Простой монтаж на стене;   
• Механический термостат для контроля и поддержания температуры;
• Двойная изоляция для безопасности;  
• Настройка температур в диапазоне от +5 до +30°С; 
• Ленточный нихромовый высоскоростной нагревательный элемент;
• IP20 класс защиты.    

 Серия Delux (брызгозащитное исполнение) 

• Элегантный плоский дизайн, тихий нагрев;
• Простой монтаж на стене;
• Электронный термостат для точного контроля и поддержания температуры;
• Двойная изоляция для безопасности;
• X-shape нагревательный элемент с профилированным алюминиевым диффузором;
• IP24 класс защиты;
• Настройка температур в диапазоне от +5 до +30°С.

Электрические тепловые завесы 
(нагревательный элемент — ТЭН) 

ТЕПЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Электрические тепловые завесы со ститч-элементами

Тепловые пушки Инфракрасные обогреватели 

Серия RFC  Серия RFR



Тепловентиляторы  Маслонаполненные радиаторы

Серия Bravo 

• Элегантный плоский дизайн, нагрев; 
• Простой монтаж на стене; 
• Электронный термостат для точного кон-

троля и поддержания температуры;   
• Двойная изоляция для безопасности; 
• Защитный термостат от перегрева; 
• 24-часовой таймер;   
• Авторестарт после пропадания питания; 
• Настройка установленной температуры 

в режимах COMFORT и ECONOMICAL;  
• Встроенный ионизатор; 

• Поставляется в комплекте с колесиками; 
• X-shape нагревательный элемент с профи-

лированным алюминиевым диффузором;  
• Светодиодный дисплей для индикации 

температуры;
• «Замок от детей» — блокировка режимов 

работы;
• Защита от опрокидывания;  
• IP24 класс защиты;   
• Настройка температур в диапазоне 

от +5 до +30°С.

Газовые колонки
• Предназначены для приготовления горячей 

хозяйственной воды для бытовых нужд (прием 
душа, мытье рук, стирка и т.п.) в квартирах и жилых 
домах, а также в общественных и производственных 
зданиях при непостоянном режиме потребления 
горячей воды. Водонагреватели не должны 
использоваться для целей приготовления пищи.

• Для приготовления горячей воды водонагреватели 
должны использовать водопроводную воду 
с давлением не менее 0,03 МПа (0,3 бар) и не более 
1 МПа (10 бар).

• Водонагреватели предназначены для использования 
природного газа по ГОСТ 5542-87 с давлением 
в точке присоединения 1274Па (13 мбар).

GWH 10 GS      
GWH 12 GS

GWH 10 LC



Сушилки для рук

Подробная информация по оборудованию,  консультация 
наших специалистов, инструкции и сервис-мануалы на сайте 

www.optim-m.ru

HD-0800P 

• Ударопрочный пластик;
• ИК сенсор автоматического 

включения.

HD-2000P  

• Ударопрочный пластик;
• ИК сенсор автоматического 

включения.

HD-1800A 

• Металлический корпус Антивандальное 
исполнение;

• ИК сенсор автоматического включения.

 HD-2500S

• Корпус из нержавеющей стали; 
• Поворотное сопло;
• Антивандальное исполнение;
• ИК сенсор автоматического включения.

Дилер RÖDA:


